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Freie Sicht — auch im Winter

Frostfreie Verkehrsspiegel fir sichere StraRen

Die beschlag- und vereisungsfreien Verkehrsspiegel bieten eine optimale Lo-
sung, um die Sichtbarkeit auch bei kalten Witterungsbedingungen zu gewahrleisten.
Durch ihre spezielle Beschichtung verhindern sie das Anhaften von Eis und Frost
und bieten somit rund um die Uhr klare Sicht, was die Sicherheit an StraBenkreu-

9}{6 zungen und in Gefahrenbereichen erhdht.

= Produkteigenschaften

= ¢ = Edelstahlrahmen mit

™ ; = 5 Jahre Garantie § reflektierender 3M-Folie

g ‘! 5;5;2:]18@‘#‘59 * Witterungsbestandig: beschlag-, - . * Klare Sicht: Scharfes Bild

a : Spiegel vereisungs- und kondensationsfrei bei 90° Blickwinkel

% = Keine Heizung notig © = Flexible Montage: Inkl. Halterung
D = UV- und frostbestandig : (Schelle 48-90 mm oder Band)

398VSPOEIS1 ab

€ 409,00 Artikel GroBe Beobachtungsabstand Bestell-Nr. Bestell-Nr. Aktions-

in mm Schelle 48-90 Bandbefestigung preis in €

450x 600 O bis 15 Meter 398VSPOEIS1 236177 409,00
Spiegel, inkl. 600x800 O bis 20 Meter 398VSPOEIS2 234226 519,00
Halterung

800 x 1000 0 bis 25 Meter 238827 240372 819,00

Stabile VVerkehrsspiegel

Ob rund oder eckig — immer klare Sicht

Aus Polymir® oder Edelstahl mit Antifrostfunktion, in run-
der oder eckiger Ausfiihrung: Die Verkehrsspiegel mit den
weil3-rot-reflektierenden Streifen erhohen die Sicherheit und
Sichtbarkeit an schwer einsehbaren Ausfahrten oder gefahr-

lichen StralRenkreuzungen und minimieren das Unfallrisiko. 284402 ab
Verkehrsspiegel aus Polymir € 1 37’00
= Spiegel aus Polymir® — unzerbrechlich,
stol3fest, UV-Schutz
= Spiegel mit 2-Blickrichtungen fir einen
. . . ° . - Aktions-
Blickwinkel bis 90 Artikel GroBeinmm  Bestell-Nr. preis in €
= \WeiRer Rahmen mit rot-reflektierenden Streifen 400 X 600 284402 137, 60
= Inkl. Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl
) 600 x 800 284403 245,00
Verkehrsspiegel
\/erkehrsspiege| aus Edelstahl Polymir®, rot/weiR 800 x 1000 284404 392,00
) (inkl. Universalhalterung)
= Spiegel aus Edelstahl @600 AXXE | T,00
= UV-Schutz, mit Anti-Frost- @ 800 284406 339,00
und Anti-Beschlag-Funktion £00 x 600 284408 642,00
= Spiegel mit 2-Blickrichtungen flr einen Anti-Frost/Anti-Beschlag Spiegel 00« 800 284409 851,00
Blickwinkel bis 90° Edelstahl, rot/weiR
. ; 600 284410 692,00
= WeiRer Kunststoffrahmen mit (s} el 0
rot-reflektierenden Streifen @800 284411 863,00
= Inkl. Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl
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) | 5 PRAKTISCy:
Streugutbehalter - Ahtfsff'

mit H
386PL300200 ab ubwagen und

: Gabelst
267,00 & S

Streugut sicher und geschiitzt lagern

Effizienter Winterdienst beginnt mit der richtigen Ausstattung:
Die Streugutbehalter iberzeugen durch ihre stabile Bauweise, ein-
fache Handhabung und platzsparendes Stapeln. Ideal fr
StraBen, Wege, Sportanlagen und offentliche Flachen — das
Streugut bleibt zuverlassig geschutzt.

Die Moglichkeit, den Streugutbehalter mit einem Hubwagen
oder Gabelstapler zu unterfahren, erleichtert das Bewegen
und Positionieren des Behalters an den gewtnschten Ort.

Fiir jeden Einsatzort die richtige GroRe: Unsere Streugutbe-
hdlter erhalten Sie mit Volumen von 200 | bis 1100 .

Streugutbehalter
mit Entnahmedffnung
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Produkteigenschaften « Mit Stiitzstab (400 )

= Stapelbar mit geschlossenem Deckel i« Mit abnehmbaren Haltebandern (550-700 1)/ Hochstellschere
(Plus 3) (1100 1) fiir den Deckel und Vorhangeschloss (optional)
= Deckel werkzeuglos abnehmbar = Unterfahrbar (optional)
Artikel Inhalt LxBxHinmm Entnahmeoffnung Staplertasche Bestell-Nr. a:r:i;ti[?ci azrfi;ti[?ci
(%) (%] 386PL300200 280,00 267,00
890 x 600 X 640
() (%) 386PL3M0200 337,00 321,00
200 Liter
(%) o 386PL3002ST 337,00 321,00
890 x 600 X 690
o o 386PL3MO2ST 352,00 336,00
Streugutbehdlter Plus 3
(%] (%] 386PL300460 420,60 400,00
1210x 820 x 670
() (%) 386PL3MB4068 472,00 449,00
400 Liter
(%] o 386PL3004ST 493,00 469,00
1210 x 820 x 680
() (] 386PL3ME4ST 544,08 518,08
(%) (%] 48805501000 606,00 578,00
550 Liter 1340 x 990 x 780
() (%) 48005502000 674,00 642,00
(%) (] 48007001000 783,00 745,00
Streugutbehalter 700 Liter 1340 x 990 x 960
() (%) 48007002000 840,00 800,00
(%) (%] 480611001000 1.249,00 1.189,00
1100 Liter 1630x 1210% 1010
() (%] 48011002000 1.275,60 1.214,00

Handliche Go-Box

Praktische Transport- und Aufbewahrungsbox fir Streugut

Diese ergonomische Box fiir Streugut, Sand oder Bindemittel tiberzeugt mit ihrem ergonomischen
Griff und den stabilen Gummiradern fir die leichte Handhabung. Dank des robusten und chemikalien-
bestandigen Materials aus 100% recycelbarem Polyethylen kdnnen Materialien sicher und geschiitzt
gelagert werden. Die optionale Trennwand ermoglicht den Transport unterschiedlicher Materialien.

Artikel Ausfiihrung Bestell-Nr. Aktions-

preisin €
Go-Box 70 L x B x H: 1070 x 590 x 390 mm, 70 Liter Inhalt 386G0B0X000 275,00
Trennwand flir Go-Box Lx B xH: 400 x 320 x 3 mm 2387860 26,00
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S Schneeleitstabe aus Kunststoff

Zur sicheren Kennzeichnung des StralBenverlaufs

Schneeleitstdbe kommen in erster Linie dort zum Einsatz, wo der StralRenver-
lauf aufgrund einer zu hohen Schneedecke nicht mehr durch den Leitpfosten
gekennzeichnet werden kann. Aber auch bei eingeschrankter Sicht durch
Nebel oder Niederschlag leisten Schneeleitstabe einen wichtigen Beitrag
fiir die Sicherheit auf den StraRen.

Produkteigenschaften
Verschlusskappe
= UV- und kaltebestandiger Spezialkunststoff

= Durchgehend orange mit silberweiRRer Reflexfolie RA2 (30 cm)

= Wandstarke 3 mm

€ 1 1 ,00 = Aus einem Stiick hergestellt, dadurch formbestandig und schlagzah
= Auch als Markierungsstangen ganzjahrig einsetzbar

= Keine Wasseraufnahme
. Lange/ Preisin€ Preisin€  Preisin €
v ’ Artikel Durchmesser Bestell-Nr. . 49 Stk. ab50Stk. ab 100 Stk.

382SLS01500 ab
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1,50 m
e Schneeleitstabaus @ 50 mm 382S5LS01500 12,50 12,00 11,00
. Spezialkunststoff
: mit Reflexionsfolie 2,00m
. 30 cm oben @50 mm 3825L.502000 14,50 14,00 13,00
: (inkl. Verschlusskappe)
.......... i 2,50
el m 3825LS02560 16,56 16,80 14,00
@50 mm

Schneefangzaun

Sicherer Schutz vor Schneeverwehungen

Die langlebigen Schneezdune bieten einen effizienten Schutz

vor Schneeverwehungen. Je nach Standortanforderung werden

die Tragepfosten entsprechend positioniert: in einem Abstand

von 6 m fiir einen sicheren Stand in normalen Lagen oder von
4 m fir maximale Standfestigkeit in sehr windreichen Lagen.

Produkteigenschaften

= UV- und witterungsbestandiges PE-Gewebe mit 50%-iger
Winddurchldssigkeit flr optimale Schneeablagerung

= Fest eingearbeitete und feuerverzinkte Langsabspannseile
(oben und unten)

= Keine Berucksichtigung der Hauptwindrichtung notwendig

= Integrierte Nachspannvorrichtung

= Festin das Geflecht eingearbeitete feuerverzinkte Stahlstltzen

Artikel Bundlange Hohe Tragpfostenabstand Bestell-Nr.  Aktionspreis in €
1200 mm 6m 228173 720,00
1200 mm 4m 225229 816,00
Schneefangzaun 24m
1500 mm 4m 231245 840,00
1500 mm 6m 231203 768,00
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Ein Pfosten — zwei Funktionen

Leitpfosten fir den flexiblen Einsatz von

Schneeleitstaben

Leitpfosten zeigen bei allen Witterungs- und Lichtverhaltnissen, wie die Fahr- 226927 ab
bahn verlauft und wo sie endet. Bei einer zu hohen Schneedecke, ist eine Ver- € 1 4 00
langerung des Leitpfostens notig. Die gut sichtbaren Sockel-Leitpfosten mit !

integriertem Schneeleitstab oder wahlweise mit Kopfbohrung sind ganz-
jahrig einsetzbar. Der Schneeleitstab kann schnell und einfach herausgezogen
oder aufgrund der groBBziigigen Bohrung mihelos eingesteckt werden.

Produkteigenschaften
Sockel-Leitpfosten mit integriertem Schneeleitstab

= QOranger runder Schneeleitstab @ 50 mm
= Eine zweite Verriegelung sichert gegen vollstandiges Herausziehen
= Durch eindriickbare Verriegelung vollstandig in Leitpfosten versenkbar
= Wandstdrke ca. 3 mm
= Sichtbar ausgezogener Schneeleitstab: Lange 1000 mm .
= Leitpfosten + ausgezogener Schneeleitstab: 2200 mm
= Bei Beschadigung des Leitpfostens kann die Mechanik ausgebaut und
in einen neuen Leitpfosten eingebaut werden (wiederverwendbar)
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Produkteigenschaften
Sockel-Leitpfosten mit Kopfbohrung

= Bohrung im Leitpfostenkopf mit @ 60 mm

= Hohe: 17200 mm

= \Wandstarke ca. 3 mm

= Einfaches Einstecken und Entnehmen von Schneeleitstaben mit ca. @ 50 mm
= Optionaler Verschlussdeckel fir Kopfbohrung

= Reflektoren mit Nieten

. . Aktionspreis in € Aktionspreis in €
Artikel Ausfiihrung Bestell-Nr. b 50 Stk ab 100 Stk.

() >ockel Leitpfosten mit integriertem Schneestab; | ;0o 1200 mm, Schneeleitstab @ 50 mm 223197 26,00 24,00
mit weiBen Reflektoren

9 chkeITLe|tpfosten mit Kopfbohrung; Lange 1200 mm, fiir Schneeleitstabe @ 50 mm 226927 16,00 14,00
mit weilRen Reflektoren

Korrosionsbestandige
PP-Schaufeln .59 00

Leichte und robuste Allzweckschaufeln

Ideal fir den Einsatz mit aggressiven Stoffen wie Streusalz: Die Allzweckschaufeln mit D-
Griff und aus hochwertigem Polypropylen (PP) sind korrosionsbestdndig, besonders leicht
und gleichzeitig robust. Dank ihrer glatten, nicht haftenden Oberflache lassen sie sich einfach
reinigen. VVielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um auch im Winter fir freie Wege zu sorgen!

Artikel Ausfiihrung Bestell-Nr.  Aktionspreis in €
PP-Allzweckschneeschaufel mit D-Griff L x B x T: 320 x 250 x 40 mm; Gesamtlange: 980 mm 289059 59,00
PP-Allzweckschneeschaufel mit D-Griff Lx B xT: 350 x 260 x 80 mm; Gesamtldange: 1050 mm 289060 71,00
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Wiederaufladbare
Blockbatterie

Zuverlassige Energie fiir langlebige Leuchtkraft

oE-BLOCK o

REAREV gmitia
kku ! ﬂﬂ"”"’e':::
LiFeP0&4 18V !
¢ it dem Ladegert!
ey auRad

Hus
(=

Die wiederaufladbare Blockbatterie mit 6 V / 10 Ah ermoglicht eine zuverlas-
sige und nachhaltige Energieversorgung. In Kombination mit dem Ladegerat

fur bis zu sechs Blockbatterien stehen jederzeit geladene Akkus fur den Ein-

satz bereit. So ist eine kontinuierliche Versorgung und zuverlassige Leucht-

282715

kraft von beispielsweise Warn- und Bakenleuchten gewahrleistet.

Produkteigenschaften

= Akku-Modul mit LiFePo4 Technologie

= Integrierte elektronische Sicherheitsschaltungen fir Kurzschluss-
und Uberstromschutz

= Strom: Max. ca. 1,5 A; 3000 Ladezyklen

= Tiefenentladungsschutz und Uberladungsschutz
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Artikel Ausfiihrung Lx B x Hin mm Bestell-Nr. Aktionspreis in €
@ Blockbatterie 66X 66 X 90 282715 59,00
@) Ladegerit 180 x 310 x 90 282716 399,00

ConeFlare

Maximale Sicherheit in Sekundenschnelle

Das smarte LED-Absicherungssystem ermaglicht eine Absicherung von
Einsatzstellen und Gefahrenbereichen in Sekundenschnelle. Die Module
konnen auf alle gangigen Leitkegel aufgesteckt werden oder sind flach
am Boden liegend nutzbar. Durch die intelligente Synchronisierung und
die ultrahelle 360°-Sichtbarkeit bietet dieses Set Schutz, auf den Sie sich

verlassen kénnen — robust und leistungsstark.

288141

Produkteigenschaften

= Setinkl. Tragehalterung/ Ladestation, 8 Leuchten und Ladeadapter €267,00
= Abmessung der Ladebox inkl. Tragegriff: 435 x 390 x 110 mm
= Abmessung der einzelnen Module: @ 175 x 45 mm Hohe

= 360°-Rundumleuchtringe mit 30 LEDs

= Sichtweite bis zu 2 km

= Unbegrenzte Anzahl an Modulen synchronisierbar

= Automatische Ein-/Abschaltung und Synchronisierung

= Reichweite zwischen Modulen: bis zu 40 m

» Uberfahrbares Gehéuse bis 10 t

= Akkulaufzeit: 12—-36 Stunden

= Ladezeit: ca. 6 Stunden

Artikel MaRe Ausstattung Bestell-Nr. Aktions-
preisin €
ConeFlare Ladebox: 435 x 390 x 110 mm; Module: @ 175 x 45 mm Hoéhe Tragebox/ Ladestation mit 8 Leuchten 288141 267,00
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Straldennamenschild
mit C-Profilrahmen

- Markt

—g——

Elegante Form, flexibel bei der Anbringung
von mehreren Schildern auf einer Ebene

C-Profilrahmen-Schilder sind Flachschilder mit einem um-

laufenden Rahmen, der ihnen Stabilitat verleiht. Die Verbin-
dung zwischen Rahmen und Blech wird durch Formschluss

erreicht. Das Schild kann doppelseitig beschriftet werden.

Produkteigenschaften C-Profil-StraRennamensschilder: 170 mm hoch
= Ausflhrungen: Standardhohe 170 mm :
. o ' Zeichen- Doppelseitig
= Beschriftung einzeilig nach DIN-1451 Teil 2 anzahl
Schrift (SH 84 mm) mit Folien der v RA1 RA2 RA1 RA2
Reflexionsklasse RA1 oder RA2 e - - EE— E—
= Bis zu 30 Buchstaben moglich - 48,50¢€ 42,50¢€ 41,50¢€ 48,50€
= Stabil durch umlaufenden Profilrahmen bis 15 230920 230921 230923 230924 o0
- Einfache Montage 45,50€ 48,50¢€ 47,00¢€ 55,50 € c
= Anbringung von max. & Schildern auf einer bis 20 230933 230934 230936 230937 2
2ol 50,50 € 54,00€ 52,50€ 63,00€ T
Ebene maglich Q@
= Die auf das C-Profilrahmen-Schild bis 25 230946 e 058 230%50 &
. . ) 55,50€ 59,50¢€ 58,00€ 70,50€ 50
zugeschnittenen Hausnummern-Hinweisschilder i
und Legendenschilder werden am Profilrahmen bis 30 230959 iRl — R
unten verschraubt 57,50¢ 62,50¢ 67,00€ 73,50¢€ O

Hausnummern-Heinweisschilder 80 mm hoch

anzahl

Zusatzschilder:
Haushnummern-

A 4 RA1 RA2 RA1 RA2 . . . Bl
Hinweisschilder
bis 5 230972 230973 230975 230976
17,56€ 18,00¢€ 20,00€ 21,00¢€ Die Anbringung von Zusatzschildern (Hausnummern-Hinweis-
bis 10 230982 230983 230985 230986 schild und Legendenschild) erfolgt an der Unterseite des Haupt-
19,60¢ 20, 00¢ 22,00¢ 23, 00¢ schildes durch Verschrauben der C-Profilrahmen miteinander.
bis 15 230988 230989 230991 230992
21,56€ 22,50¢€ 24,56€ 26,50¢€ Die Befestigung der C-Profilrahmen-Schilder an der Aufstell-
bis 20 230998 230999 231001 231002 vorrichtung Gbernehmen Alu-Klemmschellen, ausgefiihrt als
235j00% 20 265008 23, S Rohr- oder Bandschelle.
Seitliche Montage -
E Mittige Montage
Schilder auf . . . . n . .
e 1 Schild bis 2 Schilder bis 3 Schilder bis &4 Schilder Klemmschelle ,,CMGOM fir die mlttlge
Einzelmontage Ihres C-Profil-StralRennamen-
'Q‘ schilds an einem @ 60 mm Rohrpfosten.
Abbildung p ; Je Schild werden zwei Klemmschellen benétigt.
"3 P m
o Bestell-Nr.: 289425 | Aktionspreis: 13,50 €
Grad der o
Befestigung - 180 W
VSR10 VSR11 :
@60mm  248yr100006 248vr110087 - - -
9,00€ 12,50€ ]
VSR20 VSR21 VSR22 VSR23 VSR24 2 _w
@76mm  248vr200007 248vr210087 248vr220097 248vr230007 248vr240007 bl - W
9,50€ 13,00€ 17,50€ 24,00€ 32,50¢€
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Schulung Winterdienst

Sicher durch den Winter — mit geschulten Mitarbeitern

Im Winter stehen Stadte, Gemeinden und Dienstleister vor der Herausforderung,
jederzeit flr sichere Verkehrswege und eine zuverlassige Mobilitat zu sorgen.
Wir bieten auch Inhouse-Schulungen ab 10 Personen direkt bei Ihnen vor Ort
an. Die Inhalte stimmen wir individuell auf die Anforderungen Ihres Unterneh-
mens, Ihrer Kommune und Ihrer Mitarbeitenden ab. So verbinden wir praxisnahe
Weiterbildung mit den taglichen Herausforderungen lhres Winterdienstes.

Schulungsinhalte
Zielgruppe

= Winterdienst in Stadten, Gemeinden & auf Aul3erortsstraBen
» Fahrzeuge, StralSendecken und Bauwerke Die Schulung richtet sich an Leiterinnen und Leiter
= Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit

= Technische Entwicklungen im Winterdienst
= Feuchtsalztechnologie und Solestreuung

= Auswirkungen des Splitt-Einsatzes

sowie Mitarbeitende von Bauhofen, Baureferaten
und Stadtreinigungsbetrieben. Ebenso eignet sie

sich flr externe Dienstleister, Zweckverbande,

o = Optimierung durch EDV, Thermographie und Winterdienst- Maschinenringe und weitere Organisationen, die im
Management Auftrag von Kommunen Winterdienste durchfiihren.
- g
oo = Umweltgerechter Winterdienst
M
3
=
(1)
(_:‘,__ Artikel Ausfiihrung Bestell-Nr. Aktionspreis in €
(0)°]
% Inhouse Winterdienst-Schulung Ab 10 Personen bis max. 35 Personen Auf Anfrage ab 1.900,00
(01°]
Winterdienst-Schulung Weilheim oder Memmelsdorf 2027 100209 300,00
Bauhofleiter — Praxisspezial Winterdienst kompakt Print Buch 249537 71,50
Bauhofleiter — Praxisspezial Winterdienst kompakt E-Book 249538 71,50
Bauhofleiter — Praxisspezial Winterdienst kompakt Premium (Print + E-Book) 249536 118,80

Rondo Paco Protect

Mebhr Sicherheit fiir Kinder im StraRBenverkehr
Die Rondo Paco Protect Leitsaule ist die ideale Erganzung an (bestehenden)
Rohrpfosten, um die Sicherheit von Kindern im StraBenverkehr zu erhohen.

Das freundliche Schulkind-Motiv macht Verkehrsteilnehmer gezielt auf Kinder
aufmerksam und erhoht die Sicherheit genau dort, wo besondere Varsicht erfor-
derlich ist — im Umfeld von Schulen, Kindergarten, FuBgangeriiberwegen und
verkehrsberuhigten Zonen.

Produkteigenschaften

Vorder- und
Rickseite = Geeignet flir Rohrdurchmesser: 60 mm und 76 mm
= Male: Hohe 600 mm, @ 300 mm
288281 ab = Hochwertige Reflexfolie RA2 fiir optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht

€ 1 09'00 und integrierter Kantenschutz

= Motiv mit Schulkindern, Rondo beidseitig bedruckt
— eine Seite Motiv mit Madchen, andere Seite Motiv mit Junge

Artikel Rohrdurchmesser GroBe in mm Bestell-Nr. Aktionspreis in €
60 mm " 288281 109,00
Rondo Paco Protect 803hc;30600,
76 mm 288282 109,00
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Verkehrszeichen miissen heute auch bei zunehmend helleren

und komplexeren Umgebungen gut sichtbar und lesbar bleiben.

Fluoreszierende Reflexfolien sorgen daftir, dass Verkehrszeichen

Ortstafeln mit
brillantgelber Folie

Flr bessere Sichtbarkeit: Unsere
fluoreszierenden Reflexfolien erhohen
die Wahrnehmung sowohl bei Tag als
auch bei Nacht.

Die Ortstafel ist nicht nur die ,Visitenkarte” der Ortschaft,
vielmehr beschreibt sie den Beginn einer Geschwindigkeits-
begrenzung. Aus diesem Grund ist auch die friihe Wahr-
nehmung entscheidend, damit die Geschwindigkeit der
Fahrzeuge rechtzeitig angepasst werden kann.

Entscheiden Sie sich bewusst fiir mehr Sicherheit im

sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit friiher und besser StraBenverkehr!
wahrgenommen werden als herkdmmliche Folien. Die erhohte

Sichtbarkeit verschafft \erkehrsteilnehmern wertvolle Reaktions- Produ kteigenschafte n

zeit und tragt somit zu mehr Sicherheit im StraRenverkehr bei. - Bestandige fluoreszierende Folie der Reflexionsklasse %0
RA3 fir hohe Rickstrahlwerte g’o
ions- Hochste Witterungsbestandigkeit P
Artikel Bestell-Nr. Akt.'o.”sé ' g=be & T
preis in = Gute Erkennbarkeit bei Tag durch u=

Zeichen 310-40 Ortstafel doppelseitig :
600 X 900 x 2 mm, RA3 fluor./brillantgelb 10831004B27 133,90 fluoreszierende Farbe g)o
inbeini iir ei = \erfligbare Bohrungen: ohne und fiir Rahmen L
slniewlger'RﬁhrrgggweggLér ein 210E4800000 87,00 g 8 o Ll
SRCETEESTEE i [ = Material des Blechs: Aluminium iG)

Text-, Datum- & Siegelstempel

Textstempel, Datum- und Siegelstempel

Wetterfeste Stempel

Zur Kennzeichnung von Metall (z. B. Verkehrs-
zeichen) und Kunststoff (z. B. Baustellensi-
cherung). Wetterfest und UV-bestandig.

Auch bei Sonderwiinschen findet unser Team garantiert eine Losung.
Lassen Sie sich personlich von uns beraten oder besuchen Sie unseren
Onlineshop und entdecken Sie unser gesamtes Produktsortiment!

Aktions-

Artikel Ausfiihrung  Bestell-Nr. | oicine Bestellen Sie den Stempel direkt in
g\éﬁer;ester 25 20 mm 206287 34,20 unserem Stempel-Onlineshop.

P Eigene Konfiguration und Texteingabe maglich.
Wetterfester 90 x 30 mm 206297 43,90 Personliche Beratung unter:
Stempel Telefon: +49 (0) 7531 9829 23

Stempelkissen 118 x 67 mm 222747 19,50 E-Mail: Konstanz@bremicker-vt.de

www.stempel-online-konstanz.de
9,60

Stempelfarbe
R9 schwarz

50 ml 289500

Bremicker Winteraktion 2026/27



ALK Tools P1 Brennstempel €322833’820

Prazision trifft auf Vielseitigkeit

Der temperaturgeregelte P1 Brennstempel Uberzeugt durch Qualitat, Prazision und
Langlebigkeit. Die Brennplatte mit 75 x 40 mm eignet sich ideal fir Logos, Schriftztige
und kreative Anwendungen. Dank der stufenlos regelbaren Temperatur von 1 bis

400° Classen sich Materialien wie Holz, Leder, Kork oder Karton zuverlassig bearbeiten.

Produkteigenschaften

= Brennplattengrofe: 75 x 40 mm

= Temperaturbereich: 1-400 °C, geregelt
= Leistung: 315 W, Spannung: 230 V

= Heizelement: Heizpatrone

= Anschluss: Typ-F (Schuko)

= Gewicht: 1,90 kg

Artikel Abmessungen Bestell-Nr.  Aktionspreis in €
Brennstempel 75 x 40 mm 284938 329,20
Gravur fir Brennplatte 100246 162,40

Original ALK Brennstempel

Elektrische Brennstempel und ALK-Stander
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Unsere elektrischen Brennstempel eignen sich zur dauerhaften Kennzeichnung von
Kunststoffen wie Baken, Warnleuchten und Absturzsicherungen sowie fir Holz,
Leder und Karton. Passende ALK-Stander sind ebenfalls erhaltlich.

prOdUktEIgenSChaften Artikel Ausfiihrung  Bestell-Nr. pArgisoir:]Sé

= Handlicher Brennstempel

) . Original Alk 4N/300 219586 92,80
= Stabiler Holzgriff 8
! . Verf[jgt iiber eine Brenplatte 90 x 20 mm 219597 43,50
% \ Leistung von 300 Watt 70 x 35 mm 219596 43,50
90 x 20 mm 100175 124,80
Gravur

70x35mm 100174 143,60

Zubehor fur ALK Brennstempel
Der ALK-Powerregulator ermdglicht die gezielte Regulierung der Warmezufuhr

q: und ist besonders fir die Bearbeitung von Kunststoff geeignet. Er wird einfach
- @ zwischen Brennstempel und Steckdose geschaltet.
f‘&l-‘- Der ALK-Stander dient zur sicheren Ablage des Brennstempels.
4.,
kg™ R Produkteigenschaften

= Passend fir alle Alk-Brennstempel
= Hochwertig und stabil
= Flexible Warme

Zubehdr ALK Brennstempel Ausfiihrung Bestell-Nr. AkFio_ns—

preisin €
Alk-Powerregulator 2000 W 219613 135,80
Alk-Stander 235326 9,20
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Sicherheit bei Events Eg%) Netto-Preise

zzgl. \lersand*
Events sicher gestalten

Der mobile OktaBlock wehrt zuverlassig jeden Fahrzeugaufprall ab — gleichglltig aus
welcher Richtung. Bei einem Aufprall kippt der Poller nach vorne: Die patentgeschiitzte
Konstruktion aus einer achteckigen Grundplatte mit gezacktem Rand verkeilt sich dabei
zwischen Fahrzeug und Fahrbahn und verhindert ein Weiterfahren des Fahrzeugs.

Aus einer Kombination von drei OktaBlock TR mit Ergdanzungsset entsteht eine DIN
SPEC-zertifizierte Sperre mit hoher Sicherheit. Ideal fiir GroBveranstaltungen, in Ful3-
gangerzonen oder auf Weihnachtsmarkten.

Die robusten Stahlpoller lassen sich mit dem hydraulischen Oktamover schnell verschie-
ben und exakt positionieren. So erhalten Sie in klirzester Zeit zuverlassigen Schutz vor un-
befugten Fahrzeugen — tberall dort, wo Sicherheit auf der StraRRe gefragt ist.

Aktions-

Artikel Ausfiihrung Bestell-Nr. preis in €

Durchmesser Zylinder: 273 mm
Hdhe Gber Bodenniveau: 1250 mm
OktaBlock TR Bodenplatte: 800 mm x 800 mm 284627 7.200,00

Gewicht: 450 kg

Oktamover; Hydrau-

lische Transporthilfe RahmenauRenmal’ B x H: 1300 x 1600 mm

Gewicht: 177 kg 284629  6.600,00

fiir OktaBlock TR

Ergdnzungsset Verbindungsschlaufen und Anti-Rutsch-Abdeckmatten:

DIN SPEC 91414-1 In Verbindung mit drei Oktablock TR wird 284628 580,00
fiir OktaBlock TR DIN SPEC 91414-1 erfiillt

Breite Sperrelement: 1000 mm;
Road Blocker M30 Breite FuBgangerdurchgang 800 mm;
bestehend aus 2 FuR-  Gesamtbreite inkl. Rampe: 3100 mm

< : - 287747 12.440 00 Die Bilder zu OktaBlock TR, Erganzungsset und
gangermodulen und Tiefe mit Rampe: 2740 mm ! Oktamover wurden uns freundlicherweise von
1 Sperrmodul mittig Rampenhohe: 100 mm; Héhe Sperrelement: 800 mm der Hormann KG Verkaufsgesellschaft zur
Zertifiziert nach DIN SPEC 91414-1, WA 14 Verfiigung gestellt. w
‘a
................................................................................................................................................................. —
p—
(]
Betonleitwand Set 1 Modulares Absperrsystem Betonleitwand S
n
T Ty Das flexible Absperrsystem vereint robuste Betonleitwande, pass- e
genaue Verbindungselemente und durchdachte Komplettsets zu einer = g
. . : . l; lg) L
nahtlosen Barriere fur Baustellen, Stralsenprojekte und Events. Indi-
T viduell erweiterbar und als Set erhaltlich. Die Betonleitwand l&sst sich Netto-Preise @
o> ]J . .- mit Bauzaunen, Absperrschrankengittern oder Rohrbugeln als zusatz- zzgl. ersand*
L Ll
- ' liche Absperrlsung kombinieren.

Betonleitwand Set 2 Artikel Ausfiihrung Bestell-Nr. pAr:'i“soi';sé

| I . . I | B @ Betonleitwand 680 x 2220 x 900 mm, Beton 600116 730,00

- eVerblndungseIement

|_L - m == fiir Betonleitwand 50 x 390 x 660 mm, Stahl, feuerverzinkt 600117 29,00
. - T .

1x Betonleitwand
. Betonleitwand Set1 | Mobilzaun Standard 600119 850,00
1x Verbindungselement

1x Sicherungsbolzen

] 1x Betonleitwand
Betonleit dSet 2 1x Verbindungselement
etonieftwand >e 1x Absperrschrankengitter Typ ULTRA ohne
" = Lampenadapter rot/weile Folie RA1

600125 846,00

1x Betonleitwand
1x Verbindungselement
|- Betonleitwand Set 3 2x Sicherungsbolzen 600128 972,00
1x Rohrblgel mit Querholm in weil3/rot
H = 2x Bodenhiilse

*Auch bei Uberschreiten der Frachtfreigrenze fallen bei gekennzeichneten Produkten zusitzliche Transportkosten an.

Bremicker Winteraktion 2026/27



e
C
—h
wn
—
D
<
o
—
.
(@)
0
—
C
3
(0;¢]
D
3

Augustaflex® — flexibler Pfostenfufl3

Damit StraBenschilder jederzeit gut sichtbar sind, miissen die Pfosten in einer aufrech-
ten Position stehen und in einem einwandfreien Zustand sein. Bei einem Aufprall entste-
hen oft hohe Kosten, da Bestandteile verbogen sind und ausgetauscht werden miissen.

Die Augustaflex®-Technologie sorgt daflr, dass Rohrpfosten bei einer Kollision nicht ver-
bogen werden oder brechen, sondern sich bei einem Zusammenstof neigen und anschlie-
Rend wieder in ihre urspriingliche Position zurtickkehren. Damit reduzieren sich Kosten fir
Wartung, Austausch und Reparatur erheblich - und gleichzeitig wird eine gute Sichtbarkeit
garantiert. Zudem sind die Poller vandalismussicher: Eine Neigung der Pfosten entsteht
nur durch einen ausreichend starken Aufprall und nicht durch menschliche Interaktion.

Die Augustaflex-Technologie kommt in verschiedenen Bereichen zum Einsatz:

Der PAVTS =28 Pfostenful® ist perfekt geeignet fiir Beschil-

derungen in Bereichen, in den die Geschwindigkeit geringer
ist: auf Parkpldtzen, Ladezonen und Kreuzungen: Mit einem
maximalen Biegewinkel von 40° kehrt der Rohrpfosten nach
einer Kollision wieder in seine urspriingliche Position zurtck.

Produkteigenschaften

= |Im Kollisionsfall kein Verknicken oder Verbiegen

= Max. Biegewinkel von 40° in jede Richtung und kehrt
in die aufrechte Position zurtick

= Gesamte Schilderpfostenhohe bis max. 4000 mm

(Bodenfreiheit von 2.200 mm)

Pfosten

Augustaflex Gelenksystem

H Oberer Spreizer zur
= Verbindung mit Pfosten
=
= (P
= Gelenksystem
i
)

Befestigungsvariante

Bodenhiilse oder
unterer Spreizer

RUleliEfelpRelol ist die ideale Losung flir kritische Bereiche

im Stral3enverkehr wie Beschilderungen an Verkehrsinseln,
Zebrastreifen und Kreisverkehren. Dank der maximalen Bie-
gung von 90°kehrt dieser Rohrpfosten auch nach unzahligen
Kollisionen und vollstindigem Uberfahren wieder in seine
ursprungliche Position zurtick.

Produkteigenschaften

= Im Kollisionsfall kein \Verknicken oder Verbiegen

= Max. Biegewinkel von 90° in jede Richtung und kehrt
sofort in die aufrechte Position zurlck

= Gesamte Schilderpfostenhohe bis max. 3000 mm

Pfosten

Augustaflex Gelenksystem

Oberer Spreizer zur
Verbindung mit Pfosten

Gelenksystem

o000

RRLL
608

Befestigungsvariante

RIS
SRR
2900383
0

25
2

5555

Bodenhiilse

23
<

Aktionspreisin € Aktionspreisin € Aktionspreisin €

Artikel Ausfihrung Bestell-Nr. ™fir 1-2 Stiick ~ fiir 3-4 Stiick ab 5 Stiick
Rohrpfostensystem fiir StraRenbeschilderung mit Bodenhiilse,
Augustaflex Wandstérke 2,0 mm, @ 60 mm 250102 328,00 321,00 307,00
Rohrpfosten — " . . .
40°Biegewinkel Rohrpfostensystem fir StraRenbeschilderung mit unterem Spreizer, 226052 341 00 335 0@ 321 08
Wandstarke 2,0 mm, @ 60 mm ! ! !
Robison 0 Rohrpfo_§tensystem flir Verkehrsinseln mit Bodenhtilse 660166 328,00 321,00 307,00
90°Biegewinkel ~ Wandstérke 2,0 mm, @ 60 mm
Artikel Ausfiihrung Bestell-Nr. Aktionspreis in €
Stahl, passend flr Rohrpfostensystem Robinson90 und Augustaflex Pfostenful® @ 60 mm 226053 26,00
Hakenschlissel
Stahl, passend fiir Rohrpfostensystem Robinson90 und Augustaflex Pfostenfu @ 76 mm 600182 26,00
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Augustaflex® Poller M

Poller und Absperrpfosten erhohen die Sicherheit in der Stadt und /
grenzen Fahrbahnen klar und deutlich von FuR- und Radwegen ab /
oder verhindern unerlaubtes Parken, wahrend sie sich mit einem

eleganten Design nahtlos in das Stadtbild einfiigen.

Die Poller mit Augustaflex®-Technologie haben die gleichen Eigen-

schaften wie gewohnliche Poller mit Blick auf Robustheit und Schutz-
s - . » Poller
fahigkeit. Sie kommen zum Einsatz an Parkplatzen, zur Abgrenzung

) ) Mit integriertem
von Wegen und Fahrbahnen oder dienen auch der flexiblen Absperrung

Augustaflex System
von Bereichen.

Unbeabsichtigtes Anfahren von Pollern gerade auf Parkplatzen ist nicht

[ B IIIIEE |
)

ungewohnlich und schnell mit hohen Reparaturkosten und Zeitaufwand —
verbunden. Dank integrierter Augustaflex®-Technologie richten sich die
Poller bei einem Aufprall wieder vollstandig auf und sorgen somit fir

eine sichere Abgrenzung, ein gepflegtes Stadtbild und Kosteneinsparun- Bodenhiilse
gen, da ein aufwandiger Austausch vermieden wird.

Bei uns finden Sie unterschiedliche Designoptionen, um lhre Kommune passend auszustatten!

4
4

Augustaflex Poller OLLI Augustaflex Poller CHURCH Augustaflex Poller ISEMAR
Produkteigenschaften Produkteigenschaften Produkteigenschaften
= \erzinkter und = \erzinkter und = Edelstahl AISI 304
) . c
pulverbeschichteter Stahl pulverbeschichteter Stahl » Bombierte und g)o
= Mit bombierter und = Leicht strukturierte aufgeschweilte Kappe %
aufgeschweiBter Kappe Oberflache = Satinierte Oberflache =
= 2 Folien @ 200 mm Breite RA2 = Mit Konuskappe und Zierkugel = 90° Neigungin alle E
= 90° Neigungin alle = 90° Neigung in alle Richtungen moglich §
Richtungen maglich Richtungen maglich =
)
n
5
. . ~ Aktionspreis in € Aktionspreisin € Aktionspreis in € <L
Artikel Ausfiihrung Bestell-Nr. ™ cir 12 Stiick ~ fiir 3-4 Stiick ab 5 Stiick
Stahlpoller Olli — Farbe rot/weiB, 1000 mm Uberflur, @ 60 mm 282174 324,00 317,00 303,00 €>
zum Einbetonieren,
herausnehmbar aus Bodenhiilse Farbe rot/weiR, 1000 mm Uberflur, @ 76 mm 282177 382,00 375,00 362,00
Stahlpoller Church — Farbe anthrazitgrau, 1000 mm Uberflur, @ 60 mm 282210 339,00 332,00 318,00
zum Einbetonieren,
herausnehmbar aus Bodenhiilse Farbe anthrazitgrau, 1000 mm Uberflur, @ 76 mm 282213 397,00 390,00 376,00
Edelstahlpoller Isemar — Farbe stahlgrau, 1000 mm Uberflur, @ 60 mm 282222 337,00 330,00 317,00
zum Einbetonieren,
herausnehmbar aus Bodenhiilse Farbe stahlgrau, 1000 mm Uberflur, @ 76 mm 282225 401,00 394,00 381,00
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Aufstellvorrichtungen
fur jeden Untergrund

Schnell montiert, sicher verankert

Sichere Befestigungslosungen sind die Grundlage flr eine stabile
und langlebige Aufstellung von Rohrpfosten und Stadtmobiliar.
FERRADIX® liefert mit den Alpha, Beta und City Bodenhllsen so-
lide Verankerungssysteme fiir unterschiedliche Untergriinde und
Bodenbeschaffenheiten. Fir jeden Bedarf ist die passende Vor-
richtung vorhanden. Verschaffen Sie sich einen detaillierten Uber-
blick und sprechen Sie uns fir Ihre individuellen Anforderungen an.

Ferradix® ALPHA Ferradix® BETA Ferradix® CITY

Fur Erdboden und Asphalt Fur lehmige Naturboden Fur Beton und Pflaster
?': E::Igtb\e/rulht EUf - Fiir eine schnelle und ein- Spezieller Betonierdiibel fiir
ntachineit: Yorioc e.n, a fache Montage von z.B. die Stadt. Geringe Standard-
zelpfahl ALPHA platzieren, _ . .
L _ Verkehrszeichen, Parkbanken, lange und abgerundetes Ende
Schlagstlck einsetzen, ein- ) _
Zaunen, ohne Vorlochen. schonen Kabel und Leitung.

rammen. Fertig.

WURZELPFAHL-TYP
4 oder 6 Flugel

WURZELPFAHL-TYP
Offener Konus

WURZELPFAHL-TYP
Halbkugel

Rohrende Rohrende Rohrende
Langen: 400 bis 800 mm Lange: 600 mm Lange: 295 mm
<§ Durchmesser: 60 mm Durchmesser: 60 mm Durchmesser: 60 mm
(J:> . Verdrangen und Eintreiben .
o Mit Vorlochen e . Mit Kernbohrung
AL in einem Schritt
D
Z . . . . . .
) Minutenschnell montiert Minutenschnell montiert Minutenschnell montiert
3
=
-
—t
c
>
(0;¢]
f':D Artikel Rohrdurchmesser Lange Bestell-Nr.  Aktionspreis in €
400 mm 222382 50,00
Einschlaghiilse FERRADIX® Alpha Fiir @ 60 mm 600 mm 220707 59,00
800 mm 222389 65,00
Einschlaghtlse FERRADIX® Beta Fiir @ 60 mm 600 mm 284240 59,00
Bodenhiilse FERRADIX® City Fiir @ 60 mm 295 mm 278071 51,00

Bremicker Winteraktion 2026/27



Befestigungsmaterial

Sicher befestigt. Einfach montiert. Fir eine zuverlassige und stabile Montage von Verkehrsschildern und Verkehrsschutzgittern
ist das passende Befestigungsmaterial entscheidend.

Unsere Losungen sind robust, langlebig und auf eine einfache Montage ausgelegt. Ob Rohrschelle, T-Schelle oder T-Bandschelle —
mit unseren Befestigungslésungen lassen sich verschiedene Anwendungen sicher und unkompliziert umsetzen.

Rohrschelle fiir Verkehrsschutzgitter
Die Rohrschelle eignet sich zur Verbindung der Querrohre von Verkehrsschutzgittern.

Dank des Spreizsticks ist eine stabile Befestigung gewahrleistet. Die Schelle ist
fur Rohre mit einem Durchmesser von 60 mm geeignet.

Produkteigenschaften

= FUr Rohrdurchmesser: 60 mm

= Mit Kunststoffdeckel

= Inklusive Schrauben und Muttern
= Mit Spreizstiick

61043700000

¢ 16,00

Artikel Rohrdurchmesser Bestell-Nr. Aktionspreis in €

Rohrschelle fiir

Verkehrsschutzgitter 60 mm 61043700000 16,00

T-Schelle fur Rohrpfosten

Die T-Schelle aus feuerverzinktem Flachstahl tiberzeugt durch ihre besonders stabile L
Konstruktion. Steg und Schellenunterteil sind aus einem Stiick gefertigt. g

Die Schildmontage erfolgt unkompliziert, da die Verkehrszeichenschrauben tber den
Rohrschellenschrauben liegen. Zusatzlich sorgt die Konstruktion fir mehr Bodenfreiheit.

Produkteigenschaften

= Material: Stahl, feuerverzinkt 24170100000 ab
. Fgr Rohrpfos'ten: @ 60 mm oder @ 76 mm € 2’ 1 O/Stijck
= Einfache Schildmontage
. ~ Aktionspreis in € Aktionspreis in €
Artikel Rohrdurchmesser Bestell-Nr. fiir 25 Stiick fiir 50 Stiick
60 mm 24170106000 55,00 (2,20/St.) 105,00 (2,10/St.)
T-Schelle
76 mm 24171100000 72,56 (2,98/St.) 135,00 (2,78/St.)

T-Bandschelle

Die T-Bandschelle aus feuerverzinktem Flachstahl ermdéglicht eine stabile und un-
komplizierte Schildmontage an Lichtmasten. Steg und Bandschellenteil sind aus
einem Stiick gefertigt.
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Die Verkehrszeichenschrauben liegen tber dem Schellenband,
241B107T700 ab

e 2,00/stick

wodurch zusatzlich mehr Bodenfreiheit gewonnen wird.

Produkteigenschaften

= Material: Stahl, feuerverzinkt Artikel Bestell-Nr. Altionspreis n Alctionspreis n
= Fir die Montage an Lichtmasten
T-Bandschelle 241B107T700 52,50 (2,16/St.) 100,00 (2,00/St.)

= Einfache Schildmontage
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bremicher

www.bremicker-vt.de

VERKEHRSTECHNIK

.. selt 1932

Finden Sie Ihren personlichen Ansprechpartner

Wahlen Sie auf der Kontaktseite unserer Website |hr Bundesland und Ihren Landkreis aus
oder geben Sie ganz einfach Ihre Postleitzahl in das Suchfeld ein.

www.bremicker-vt.de/kontakt/ansprechpartner/

{2 STANDORTE VERKEHRSTECHNIK

Bremicker Verkehrstechnik GmbH Bremicker (Standort Konstanz) Bremicker (Standort Wiedemar)
Am Oferl 37-43 LilienthalstraBe 5 ZeppelinstraBe 12
82362 Weilheim i.0B 78467 Konstanz 04509 Wiedemar
Telefon +49 881 642-0 Telefon +49 7531 9829-0 Telefon +49 34207 495-0
Fax +49 881 642-201 Fax +49 7531 9829-29 Fax +49 34207 495-99

E-Mail info@bremicker-vt.de E-Mail konstanz@bremicker-vt.de E-Mail wiedemar@bremicker-vt.de



