
Wir sichern Leben!
Für Sie verfügbar:
•  Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komforta- 

blem Tragegriff
•   Wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer
•  Robuste und einfach austauschbare Elektronik
•   Halbierung des Batteriewechselaufwandes bei Betrieb mit

2 Batterien im Vergleich zu Leuchten mit einer Batterie (Für
eine optimale Nutzungsdauer empfehlen wir unsere 6V
50Ah Luftsauerstoff-Batterien.)

•   Betrieb auch mit einer Batterie möglich ohne Änderung
der Betriebshelligkeit, nur die Dauer der Beleuchtung
halbiert sich

•   Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage
der Lampe möglich

•  Dämmerungsautomatik und LED-Betriebsbereitschafts-
anzeige

•   Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht 
vorschriftsmäßig)

•  Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 5-fach-Stromkontakte
•   Alle Bestandteile als Ersatzteil erhältlich und ohne

Lötarbeiten austauschbar
•  Lichtaustritt 360°
•  BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten 90 − WL8 (entspricht

DIN EN 12352 – L1)
•  BASt-Prüfnummer: V3-002/2023
•  Außenmaß und Gewicht: 220 × 125 × 340 mm (L × B × H);

1,14 kg (ohne Batterie)

Ihre Vorteile
Hohe Qualität für dauerhaften Einsatz
•  UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
•  Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
Senkt das Diebstahlrisiko
•  Individuell gekennzeichnetes Material für Diebe uninteressant

Innovative Baustellenkennzeichnung in Unternehmensfarben
•  Steigerung des Wiedererkennungswertes und der Bekanntheit
•  Farbe der Kennzeichnungsplatte aus der Farbpalette frei wählbar.

Der Logoaufdruck erfolgt per Druckverfahren, Farbmöglichkeiten
unbegrenzt. Sprechen Sie uns gerne an!

WEMAS Absperrtechnik GmbH 
Edisonstraße 20 I 33334 Gütersloh I Deutschland 
Tel. +49 5241 9370-0

www.wemas.de I info@wemas.de

TL-Rundstrahler 
Typ 2000/360°
für die RSA21 konforme  
Absicherung von Geh-, Rad- 
wegen und Fußgängerzonen

Individualisierung mit Kennzeichnungsplatte:
−  Mindestabnahme: 144 Stück

(Technische Klärung im Vorfeld nötig)
−  Erstellung Ihres Logos per Druckverfahren,

Mehrfarbigkeit möglich
− Größe Kennzeichnungsplatte: 60 × 30 mm

Wählen Sie den Grund farbton der 
Mini-KZP aus den Standard farben:

 (Verkehrsfarben ähnlich RAL)

Oder aus dem Sonder farben-
programm:

 (Verkehrsfarben ähnlich RAL)

Der Logodruck ist  
mehrfarbig möglich

RSA
21




