
Erforderliche Werkzeuge: Hakenschlüssel, Hammer, Kleber

Es wird empfohlen, einen Metallstab in die Löcher der Bodenhülse zu stecken, um sicherzustellen, dass sich der Wegweiser später nicht dreht. 
Um zu vermeiden, dass das Gewinde der Bodenhülse in den Beton eindringt, empfiehlt es sich, es mit einem Stück zerknülltem
Papier oder einem speziellen Deckel zu schützen (optional).
Die Bodenhülse wird in der Mitte des Lochs platziert und streng senkrecht (90° zur Oberfläche) nach oben geschraubt.
Der obere Teil der Bodenhülse muss sich auf Höhe der Oberfläche befinden und darf sich nicht mehr als 1 cm über dem Boden befinden
Betonieren der Bodenhülse. Spezifikation des Betons: C30/37 oder C25/30(LP)
Warten auf das Trocknen des Betons

1.
Bereiten Sie ein Loch für einen Sockel vor, die Sockelgröße für den Poller:
60,3mm - min 40cmx40cmx40cm.
76mm - min 50cmx50cmx50cm

2.
Einsetzen des Pfostens mit dem oberen Expander, wobei etwas Kleber auf das Gewinde des Pfostens aufgetragen wird, und dann Festziehen mit 
einem Hakenschlüssel.

Bodenhülsenmontage

Stahlpoller

Einbauanleitung 



Andere 
Installationsvarianten

Die Bodenhülse wird in der Mitte des Lochs platziert und streng vertikal (90° 
zur Oberfläche) nach oben geschraubt.

Der obere Teil der Bodenhülse muss sich auf dem Oberflächenniveau 
befinden, mit dem kleinstmöglichen Überstand (nicht mehr als 1 cm über 
dem Boden).

Betonieren der Bodenhülse. Spezifikation des Betons: C30/37 oder 
C25/30(LP)

Warten auf das Trocknen des Betons

Machen Sie ein Loch für den Sockel: 
Größe des Sockels für den Wegweiser: 
Ø60,3mm - min 40cmx40cmx40cm 
Ø76mm - min 50cmx50cmx50cm

Bodenplattenmontage 

Zur Befestigung der Platte an der Betonoberfläche mit 8 Schrauben 
(im Lieferumfang enthalten)

Montage für herausnehmbare Poller aus einer Bodenhülse

wichtl
Rechteck




